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Konsumenckie

10-20kW Inwerter Hybrydowy
MHT-10/12/15/20K-40

40A | 110%  10ms

Prad tadowania/

Dopuszczalne
roztadowania

Czas przetgczenia
obcigzenie

Trojfazowy Bateria HV 2 MPPT

Maksymalizacja pozyskiwania energii
* Asymetria az do 110%

* Maks. Prad tadowania/roztadowania 40A.

» do 110% przeciazenia wyjscia AC

* Przetgcznik UPS o czasie 10 ms zabezpiecza zasilanie

Zaprojektowane z myslg o wszechstronnosci

« Szeroki zakres od 135 do 750V pasuje do réznych rodzajéw baterii

» Maks. 120% przeciazenia wyjscia zapasowego do 60s
« Stopien ochrony IP65

Uproszczona interakcja

* Zdalna aktualizacja zapewnia aktualnosc¢ systemu
* Solinteg I-light do szybkiego sprawdzania statusu
* Wyswietlacz OLED i aplikacja do ustawien i zarzadzania danymi

Inteligentna dynamika energetyczna

* Piec trybow pracy dla réznych zastosowan

* Sze$¢ okresow tadowania/roztadowania w celu optymalizacji kontroli
« Scentralizowane inteligentne zarzadzanie zapewniajace wydajnos¢

sales@solinteg.com

www.solinteg.com




MHT-10K-40 MHT-12K-40 MHT-15K-40 MHT-20K-40
Parametry wejsciowe PV
Maks. moc wejsciowa [kw] 15.0 18.0 225 30.0
Napiecie startowe (\Y] 135 135 135 135
Maks. prad wejéciowy DC* \Y| 1000* 1000* 1000* 1000*
Znamionowe nhapiecie wejsciowe I\ 620 620 620 620
Zakres napiecia MPPT* [v] 200-950* 200-950* 200-950* 200-950*
llos¢ MPPT 2 2 2 2
llo¢ wejé¢ na MPPT 2/2 2/2 212 212
Maks. prad wejsciowy [A] 30/30 30/30 30/30 30/30
Maks. prad zwarciowy [A] 40/40 40/40 40/40 40/40
Bateria
Typ baterii Litowa (BMS)
Zakres napigcia baterii I\ 135-750
Maks. prad tadowania/roztadowania [A] 40/40
Sie¢
Znamionowa moc wyjéciowa [kw] 10.0 12.0 15.0 200
Maks. wyjsciowa moc pozorna [kVA] 11.0Y 132 16,59 22.0
Maks. wejsciowa moc pozorna** [KVA] 20.0 24.0 30.0 30.0
Maks. moc tadowania baterii [kw] 10.0 120 15.0 20.0
Napigciowe znamionowe AC 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Znamionowa czestotliwos¢ AC [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Maks. prad wyjéciowy [A] 16.5? 20.0 25.09 335
Wspétezynnik mocy 0,8 przyspieszenie fazy ... 0,8 opoznienie fazy
THD <3% przy znamionowej mocy wyjsciowej
DCI <0.5%In <0.5%In <0.5%In <0.5%In
Znamionowa moc wyjéciowa [kwW] 10.0 120 15.0 20.0
Maks. wyjsciowa moc pozorna [kVA] 11.0 132 16.5 22.0
Maks. prad wyjsciowy [A] 165 20.0 25.0 335
Czas przetaczenia <10ms <10ms <10ms <10ms
Znamionowe napiecie wyjsciowe 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Znamionowa czestotliwo$¢ wyjsciowa [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
THD <3% @Obcigzenie liniowe
Maks. wydajnos¢ 98.4% 98.4% 98.4% 98.4%
Wydajno$é¢ EURO 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja DC Zintegrowane
Zabezpieczenie przed odwrotnym potaczeniem wejsciowym baterii Zintegrowane
Zabezpieczenie przed rezystancja izolacji Zintegrowane
Zabezpieczenie przed przepigciami Zintegrowane
Zabezpieczenie przed wysoka temperaturg Zintegrowane
Zabezpieczenie réznicowopragdowe Zintegrowane
Zabezpieczenie przed praca wyspowa Zintegrowane
Zabezpieczenie nadpragdowe AC Zintegrowane
Zabezpieczenie przed nadmiernym obcigzeniu Zintegrowane
Zabezpieczenie przed zwarciem AC Zintegrowane
Zabezpieczenie nadnapigciowe PV: Il Siec: Il
Wymiary [Szer x Wys x Gt mm] 534x418x210
Waga [KG] 28.0 (10-12kW) / 31.0 (15-20kW)
Stopien ochrony IP65
Nocne zuzycie energii [W] <15
Topologia Beztransformatorowy
Zakres temperatur [°’C] -30~60
Zakres wilgotnosci [%] 0~100
Wysokos¢ pracy [m] 3000 (Obnizenie mocy >3000m)
Sposéb chtodzenia Inteligentny wentylator
Poziom hatasu [dB] <40
Wyswietlacz OLED & LED
Komunikacja CAN, RS485, WiFi/LAN (opcjonalnie)

* Maks. napiecie wejsciowe PV wynosi 950 V bez akumulatora lub 850 V z akumulatorem, w przeciwnym razie falownik bedzie czekat;
** Maksymalna moc pozorna z sieci oznacza maksymalng moc pobierang z sieci energetycznej wykorzystywang do obstugi obcigzen rezerwowych i tadowania akumulatora;

1) G98: 10.5kVA; 2) G98: 16.00A; 3) AS 4777.2: 15.0KVA; 4) AS 4777.2: 21.7A
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